Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiekcie Parafii $w. Michata Archaniofa w
Smerekowcu
Nazwy i kody CPV:  45320000-6 Roboty izolacyjne

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
42122460-2 Pompy powietrza
09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

Adres obiektu budowlanego: Smerekowiec

Nazwa i adres zamawiajacego:  Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Michata Archaniofa, Smerekowiec 89, 38-315 Uscie
Gorlickie
Data opracowania przedmiaru robot: 2019-11-15
Nazwa jednostki opracowujgcej: Kosztorysowanie Robét Budowlanych mgr Szczepan Kapustka, 33-152 Pogérska Wola
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KOSZIORYSOWANIE ROBOT BUDQWLANYCH
mgr Szezepan Kapusika
33-152 POGORSKA WOLA 148 C
NIP: 993-034-65-07 REGON: 123154044
e-mail: szczepan_kapustka@wp.pl
tel. 508-566-778

mgr Siczepan, Kapustka
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Data opracowania: Autor opracowania: Legitymacid Czlonkewska Stowarzyszenia
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Spis dzialéw przedmiaru robét

_Nazwa dzialu robét

_Modernizacja przegrody Dach

_{OKladziny gipsowo-kartonowe. pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym

Izolacje cieplne T przeciwdzwigkowe 2 welny mineralnej, pozioma z plyt ukfadanych na sucho, 1-warstwa gr 22 cm o wspblczynniky
\przenikania ciepta 0,035 W/m2K

1zolacja z folifpolietylenowej. przymocowanej do konstrukgji metalowe; - folia paroizolacyjna
Gruntowante podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit GT 17

Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach

o ool

Malowanie farbami emulsyjnymi, piyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

Modernizacja przegrody strop wewnetrzny poddasze

—

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt ukiadanych na sucho, 1-warstwa gr 22 cm o wspdiczynniku
przenikania ciepta 0,035 W/m2K

_Okladziny gipsowo-kartonowe, poj?dyncze na stropach, na ruszcie metalowym

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowane; do konstrukcji metalowej - folia paroizolacyjna -

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach

Malowanie farbami emulsyjnymi, piyty gipsowe spoinowane i

Modernizacja przegrody &ciana zewnetrzna
Zdjecie istniejacej warstwyizolaci T

Przygotowanie pedioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT17 2-krotnie

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przykiejenie piyt
styropianowych do $cian - gri5cm

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropranowymi metody lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian

Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy |
siatki na $cianach

Demontaz starych i montaz nowych okien o wspdlczynniku U=0.9 Wim2K

_[Tynkowanie $cian i slupéw, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gladko na $cianach - szpalety

Modernizacja instalacji cieplej wody uZytkowej

Dostosowanie instalacji c.w.u. do nowego Zrédia ciepla

Dostawa, montaz i dopasowanie do istniejacych instalacji gruntows] pompy ciepla o mocy

Wykonanie odwiertéw pod pompy ciepla T

6.4 |Montaz zaworéw termostatycznych na grzejnikach *

Przedmiar roboét

Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot | Jm llogé
Kosztorys Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiekcie Parafii Sw. Michala Archaniota |
w Smerekowcu f )
1 [Element Modernizacja przegrody Dach f e
1.1 KNR202/613/3 Izolagje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt ukladanych na sucho, 1-warstwa | |
__._9r22 cm o wspéiczynniku przenikania ciepta 0,035 Wim2K ) . m2 49,72
1.2 |KNR 202/2011/2 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stopach, na ruszcie metalowym mz2 | 49,72
1.3 |KNNR 2/604/2 |izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji metalowej - folia paroizolacyjna gm2 | 49,72
1.4 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit GT 17
2021113472 (1) _ - R o e m2 | 4972
1.5 |KNNR 2/802/6 | Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach isufitach ) ] m2 49,72
1.6 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, plyty gipsowe spoinowane i sipachlowane, Z gruntowaniem, 2-krotnie
202151055 N e - R - o im2 49,72
2 |Element Modernizacja przegrody SHopwewnetrznypoddasze T
2.1 [KNR 202/613/3 |1zolacje ciepine i przeciwdzwiekowe 2 weiny mineralnej, pozioma z p%yt uktadanych na sucho, 1-warstwa
- g1 22 om o wspdlozynniku przenikania ciepta 0,035 Wim2K_ - m2 | 56,00
2.2 IKNR 202/2011/2 Okladziny gipsowo-kartonowe_,“pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym o m2 | 56,00
2.3 |KNNR 2/604/2 izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukeji metalowej - folia  paroizolacyjna _./m2 | 56,00
24 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 )
,,,,, |202/1134722 (1) e m2 | 56,00
2.5 |KNNR 2/802/6 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach | sufitach m2 | 56,00

Termomodernizacja i zastosowanie OZE w
obiekcie Parafii Sw. Michata Archaniola w
Smerekowcu
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloéci rob6t Jm lloéé
26 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, plyty gipsowe spoinowane | szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
20ams108 | T B 3 o m2 56,00
3 |Element Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna , N
3.1 Kalkulacia  [Zdjecie istniejace] warstwy izolacj T T
indywidualna m2
Wyliczenie ilosci robot: . . ‘ , L
136,73+265 ‘ - § 301,73
e N RAZEM:. 301,73|m2 301,73
3.2 [KNR 17/2608/1_|Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne | zmycie m2 | 301,73
3.3 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT17 2-krotnie e m2 | 301,73
3.4 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie &cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr 15 cm m2 301,73
3.5 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian » szt

Wyliczenie ilosci robot:

301,73 ;' 1206,92
B e o i v RAZEM:’ 1206,92/szt | 120692
3.6 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie écian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach m2 | 301,73
3.7 |KNR17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw, z tynku Ceresit nalozenie na podioze farby gruntujacej CT16, 1-a
- warstwa _m2 301,73
3.8 |KNR 17/926/3 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikatowego o fakturze rustykalnej z suchej mieszanki, wyk.
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, grubosci 3,5-mm, na §cianach plaskich i powierzchniach
] __jpoziomych . B m2 301,73
3.9 |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$¢ rusztowania do 15 m
2115022 ] e o - o m2 301,73
4 |Element Stolarka okienna N ‘ o
4.1 KNR19/928/10 |Demontaz starych i montaz nowych okien o wspotczynniku U=0,9 WimaK T
(1) m2
Wyliczenie ilosci robot: o ,
4,75+10,22 ' 14,97
B - RAZEM:’ 1497im2 | 1497
4.2 |KNR 221/608/4 Tynkowanie §cian i stupow, tynkfcementowowapienne szare zacierane na gtadko na $cianach - szpalety
o e R=0985 M=1000 S=1000 e m2 | 469
5  |Element Modernizacja instalaciji cieplej wody uzytkowej N
51 |Kakulacia ~ Dostosowanie instalacji c.w.u, do nowego zrodta ciepla T T
ndywidueia | ________ ~ kpkl 1,00
5.2 |Kalkulacja Dostawa, montaz i dopasowanie do istniejgcych instalacji gruntowej pompy ciepla 0 mocy
indywidualna e ) KPL| 100
5.3 |Kalkulacja Wykonanie odwiertéw pod pompy ciepta
indywidualna — o e KPL 1,00
5.4 |Kalkulacja Montaz zaworéw termostatycznych na grzejnikach
indywidualna KPL 1,00

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym { Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia

niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (i kw. 2019), uzupetnione o
wartosci z rynku lokalnego. lloéci przedmiarowe s3 ilo$ciami przyblizonymi i moga ré2nié sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzari materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Termomodernizacja i zastosowanie OZE w
obiekcie Parafii Sw. Michata Archaniota w
Smerekowcu




